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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 

BREXIL Ca 

 
 
 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLA MISCELA E DELLA 
SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  BREXIL Ca 
Codice commerciale:  12329 
 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza/della miscela e usi sconsigliati 
Fertilizzante 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Azienda: 
VALAGRO Spa    
Via Cagliari, 1  Zona Industriale   
66041 Atessa (CH) ITALY  
Tel.  (+39) 08728811  Fax  (+39) 0872881382   
www.valagro.com   
  

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: 
regulatory@valagro.com 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
- Tel. 011/6637637 (Azienda Ospedaliera “S.G.Battista”- Molinette - Torino)  
- Tel. 02 66101029 (Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano)  
- Tel. 0382/24444 (Cen.Naz.Inform.Tossic.Fond. S.Maugeri – Clinica del lavoro e della 
riabilitazione – Pavia)  
- Tel. 049/8275078 (Serv. Antiv. - Cen.Iterdipartimentale di ricerca sulle intossicazioni acute Dip. 
di Farmac. “E.Meneghetti” Università degli studi di Padova) 
- Tel 010/5636245 (Servizio antiveleni Serv. Pr. Socc., Accett. e Oss. - Istituto scientifico “ 
G.Gaslini” - Genova 
- Tel. 055/4277238 (Centro antiveleni – U.O. Tossicologia Medica - Azienda Ospedaliera 
Careggi - Firenze  
- Tel 06/3054343 – (Centro antiveleni Policlinico A. Gemelli- Università Cattolica del Sacro 
Cuore - Roma 
- Tel. 06/49970698 (Centro Antiveleni  - Istituto di Anestesiologia e rianimazione-  Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Tel. 081/7472870 (Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera A. Cardarelli – Napoli)  
 
- Valagro Spa - Tel.  (+39) 08728811  Fax  (+39) 0872881382 (dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30) 
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SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti: 
Proprietà / Simboli: 

Il preparato non e' da considerarsi pericoloso in accordo con le direttive sulle sostanze 
(67/548/EEC) e preparti pericolosi (1999/45/CE). 

 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  

Nessun altro pericolo 
 

2.2. Elementi dell’etichetta 
 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Simboli: 

Nessuno 
Indicazioni di Pericolo: 

Nessuna 
Consigli Di Prudenza: 

Nessuna 
 

Disposizioni speciali: 
EUH210 — «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta». 
 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

Altri pericoli: 
Bisogna evitare il contatto con gli occhi , con la pelle e l’ingestione. Alte concentrazioni di 
polvere del prodotto nell’aria possono causare irritazione al naso ed alle altre vie respiratorie. 
Se coinvolto in un incendio i fumi di decomposizione termica sono molto tossici (ossidi di 
carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca). 
Gli ossidi di azoto  che si formano per riscaldamento ad alte temperature possono causare un 

edema polmonare combinato ad un aumentata sensibilità alle infezioni respiratorie. 
Il prodotto reagisce con basi forti rilasciando ammoniaca gassosa. 

 
Il prodotto contiene sodio ottoborato: la via di esposizione più significativa alla polvere di boro in 
ambito lavorativo e in altri settori è l’inalazione. Può causare occasionalmente una modesta 
irritazione a naso e gola in caso di inalazione di polvere di Disodio ottoborato tetraidrato 
superiore a 10 mg/m

3
.  

L’ingestione accidentale di piccoli quantitativi (ad es. un cucchiaino da tè) non dovrebbe 
produrre effetti; l’ingestione di quantitativi maggiori può generare sintomi gastrointestinali. Tali 
sintomi possono includere nausea, vomito e diarrea. 
L’esposizione cutanea di solito non rappresenta una preoccupazione in quanto il prodotto viene 
assorbito in minima parte attraverso la pelle illesa. 
Non irritante per gli occhi nel normale impiego del prodotto. 
Studi sull’ingestione ad alti dosaggi effettuati su alcune specie animali indicano che i borati 
hanno effetti sulla riproduzione e sullo sviluppo. Studi sull’esposizione occupazionale effettuati 
sull’uomo non hanno mostrato effetti negativi sulla riproduzione. 
Grandi quantità di Disodio ottoborato tetraidrato possono essere dannose per piante e altre 
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specie.  
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1. Sostanze 

N.A. 
3.2. Miscele 

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa 
classificazione: 

 
1% - 3% Disodio Ottoborato  EC: 234
 
Repr. Cat. 2; R60-61 

  3.7/1B Repr. 1B H360FD
 

Limiti di concentrazione specifica (SCL): 4,6%. 
 
 

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo  H e 
 

 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli oc
consultare un medico. 

In caso di ingestione: 
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al ca

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessun dato disponibile

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

Trattamento:  
Il prodotto contiene disodio ottoborato ed in generale è
ingestione di meno di 5g di Disodio ottoborato tetraidrato. Per quantità maggiori mantenere adeguata 
funzionalità renale e far assumere liquidi. Si raccoman
mostrano sintomi. L’emodialisi dovrebbe essere riservata solo per massiccia ingestione o in pazienti 
con insufficienza renale.  
Esami di sangue e urine sono utili solo per documentare l’esposizione e non dovr
usati per valutare la serietà dell’avvelenamento o per dare indicazioni terapeutiche

 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei:
Acqua. 
Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono es
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa 

EC: 234-541-0 - Numero registrazione REACh: 01

3.7/1B Repr. 1B H360FD 

Limiti di concentrazione specifica (SCL): 4,6%.  

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo  H e le frasi R vedi sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi: 

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
 

Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Nessun dato disponibile per la miscela. Vedi sezione 2.3 
4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

Il prodotto contiene disodio ottoborato ed in generale è richiesta l’osservazione medica in caso di 
ingestione di meno di 5g di Disodio ottoborato tetraidrato. Per quantità maggiori mantenere adeguata 
funzionalità renale e far assumere liquidi. Si raccomanda una lavanda gastrica solo per i pazienti che 
mostrano sintomi. L’emodialisi dovrebbe essere riservata solo per massiccia ingestione o in pazienti 

Esami di sangue e urine sono utili solo per documentare l’esposizione e non dovr
usati per valutare la serietà dell’avvelenamento o per dare indicazioni terapeutiche

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei: 

Biossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa 

Numero registrazione REACh: 01-2119490860-33-xxxx 

le frasi R vedi sezione 16 

chi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

richiesta l’osservazione medica in caso di 
ingestione di meno di 5g di Disodio ottoborato tetraidrato. Per quantità maggiori mantenere adeguata 

da una lavanda gastrica solo per i pazienti che 
mostrano sintomi. L’emodialisi dovrebbe essere riservata solo per massiccia ingestione o in pazienti 

Esami di sangue e urine sono utili solo per documentare l’esposizione e non dovrebbero essere 
usati per valutare la serietà dell’avvelenamento o per dare indicazioni terapeutiche 

sere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
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Nessuno in particolare. 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo che può contenere ossido di boro, ossido di calcio, ossidi di 
carbonio (COx), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. Se il prodotto è defluito in un corso di acqua, fogna o si è sparso 
sul suolo o tra la vegetazione avvisare le Autorità Competenti. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori 
non danneggiati. 
L’abbigliamento degli addetti all’estinzione degli incendi deve essere conforme agli standard 
EN469, portare un respiratore ad alimentazione autonoma, indossare tute protettive integrali. 
 

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1. Precauzioni, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza 

- Per chi non interviene direttamente: 
Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza 
l'addestramento appropriato. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, indumenti protettivi 
Far allontanare dall’area interessata le persone non addette all’intervento di emergenza 
Assicurare un'adeguata aerazione 
Allertare gli addetti dell’emergenza interna 
- Per chi interviene direttamente: 
Indossare indumenti protettivi che danno una protezione completa della pelle, guanti in lattice 
ed occhiali di sicurezza.  
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 
Evitare la formazione di polveri. In certe concentrazione possono formarsi miscele esplosive 
polvere/aria. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
Il prodotto a contatto con superfici molto calde può dar luogo a luminescenza o autoaccensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare la contaminazione dei corsi d’acqua e del suolo. Non disperdere nell’ambiente e nelle 
reti fognarie.  
Diluire abbondantemente con acqua. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla in impianti autorizzati o riutilizzare 
come fertilizzante. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le 
autorità responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta:  
Raccogliere il liquido con materiale assorbente, organico, sabbia. 
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Diluire con acqua e trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla in impianti 
autorizzati oppure raccogliere in contenitori in plastica puliti ed etichettati e riutilizzare come 
fertilizzante. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 



 
 
 
 
 
 
VALAGRO Scheda di dati di sicurezza secondo Regolamento (CE) N. 453/2010 
Data: 31/08/2012 Versione: 2.0 
Prodotto: Brexil Ca 
Codice: 12329 
Data di stampa: 04/09/2012 

 

Pagina 5 di 13 

 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali 
incompatibili residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Sostanze basiche; sostanze ossidanti e riducenti. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Conservare negli imballi in plastica originali, in ambienti adeguatamente areati al riparo da 
umidità,  fonti di calore e dalla luce diretta del sole.  
Evitare la formazione di polveri. In certe concentrazione possono formarsi miscele esplosive 
polvere/aria. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 

7.3. Uso/i finale/i specifico/i 
Fertilizzante 
 

SEZIONE : CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
In generale per le polveri: 

ACGIH (2003) : valore raccomandato  per polvere inalabile:    TLV/TWA: 10 mg/m
3 

ACGIH (2003) : valore raccomandato  per polvere respirabile: TLV/TWA:   3 mg/m
3 

 

- Disodio Ottoborato  EC: 234-541-0 
Il sodio ottoborato è considerato da OSHA e ACGIH come “Polvere fastidiosa”.  
OSHA/PEL (Livelli di esposizione permissibili): 15 mg/m3 (polvere totale)  
OSHA/PEL: 5 mg/m3 (polvere respirabile).  
ACGIH TLV (Threshold Limit Value): 10 mg/m3.  
 
DNELs (Derived No Effects Level) per i lavoratori:  
Lavoratore-DNELlungo-termine, inalazione, sistemica = 6,92 mg/m

3 
o 1,45 mg B/m

3
.  

Lavoratore-DNELlungo-termine, cutaneo, sistemica= 22901 mg/giorno o 4800 mg B/giorno.  
 
DNELs (Derived No Effects Level) per la popolazione (consumatori):  
DNELlungo-termine, orale, sistemica = 0,81 mg/kg o 0,17 mg B/kg peso corporeo/giorno.  
DNELlungo-termine, inalazione, sistemica = 3,48 mg/m

3
 o 0,73 mg B/m3.  

DNELlungo-termine, cutaneo, sistemica = 164 mg/kg peso corporeo/giorno o 34,3 mg B/kg peso corporeo/giorno.  
DNELlong-term, oral, local= 12 mg/m

3
 o 2,52 mg B/ m

3
.  

 
PNECs (Predicted No Effect Concentrations):  
PNECadd, acqua = 1,35 mg B/L (acqua dolce e acqua di mare) e 9,1 mg B/L (acqua con rilasci 
intermittenti).  
PNECadd, sedimento = 1,8 mg B/kg peso giornaliero (sedimento di acqua dolce e di mare).  
PNECsuolo = 5,4 mg B/kg suolo peso giornaliero.  
PNEC STP(sewage treatment plant – acque di scarico industriale) = 1,75 mg B/L  
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Utilizzare la ventilazione locale per mantenere la concentrazione di polveri nei limiti di esposizione 
permessi. Lavare le mani prima dei pasti e alla fine della giornata lavorativa. Rimuovere e lavare gli 
indumenti di lavoro sporchi.  

 
8.2. Controlli dell’esposizione 
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici 
 
Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione secondo la norma EN 166,  non usare lenti oculari.  
Protezione della pelle: 

Usare sempre gli indumenti di lavoro convenzionali  
Protezione delle mani: 

Utilizzare guanti protettivi secondo gli standard EN 374 che garantiscano una protezione totale, 
es. in neoprene, gomma naturale (Latex), NBR. 

Protezione respiratoria: 
In caso di formazione di polveri, aerosol indossare una maschera con filtro FFP2 per polveri 
I limiti relativi all’esposizione alle polveri devono essere rispettati.  

Rischi termici: 
La decomposizione termica  può produrre , ossido di boro, ossidi di Calcio, ossidi di azoto, 
ossidi di carbonio, ossidi di zolfo. 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Non sono richieste misure speciali. Rispettare tutti gli standard e la legislazione riferita alle 
emissioni di polveri in aria ed acqua  

 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche generali 

Aspetto e colore: microgranuli marroni 
Odore: N.A. 
Soglia di odore: N.A. 
pH 1%: 6.5 
Punto di fusione/congelamento: N.A. 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.A. 
Infiammabilità solidi/gas: N.A. 
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione: N.A. 
Densità dei vapori: N.A. 
Punto di infiammabilità: N.A. 
Velocità di evaporazione: N.A. 
Pressione di vapore: N.A. 
Densità apparente: 0,6 Kg/dm3 
Idrosolubilità: 25 % 
Liposolubilità: N.A. 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A. 
Temperatura di autoaccensione: N.A. 
Temperatura di decomposizione: N.A. 
Viscosità: N.A. 
Proprietà esplosive: N.A. 
Proprietà comburenti: N.A. 

9.2. Altre informazioni 
Miscibilità: N.A. 
Liposolubilità: N.A. 
Conducibilità(1‰): 0.67  mS/cm 18 °C 
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Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A. 
 

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1. Reattività 

Stabile in condizioni normali di utilizzo e di stoccaggio 
Reagisce a contatto con sostanze basiche liberando ammoniaca e con riducenti liberando 
idrogeno. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali di utilizzo e di stoccaggio 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna conosciuta 
Il prodotto a contatto con superfici molto calde può dar luogo a luminescenza o autoaccensione. 

10.4. Condizioni da evitare 
Stabile in condizioni normali.  
Evitare il riscaldamento ad alte temperature che favorirebbero la decomposizione termica. 
Evitare la formazione di polveri e l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
In certe concentrazioni possono formarsi miscele esplosive polvere/aria. 

10.5. Materiali incompatibili 
Reagisce a contatto con sostanze basiche liberando ammoniaca e con riducenti liberando 
idrogeno. 
Evitare il contatto con sostanze ossidanti 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In caso di alte temperature possono essere rilasciati  ossido di boro, ossido di calcio, ossidi di 
carbonio (COx), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx). 

 
 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni su effetti tossicologici 
 
Il prodotto può avere effetti trascurabili sulla salute delle persone sensibili tramite inalazione, 
ingestione o contatto con gli occhi. Comunque Il prodotto deve essere manipolato con cautela, in 
conformità alle norme di sicurezza industriale. 
 
Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: 

N.A. 
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 

 
- Disodio Ottoborato  EC: 234-541-0 - Numero registrazione REACh: 01-2119490860-33-xxxx: 
 

a) Tossicità acuta:  
Orale: Bassa tossicità orale acuta.  
LD50 (Lethal dose - Dosi letale)(ratto maschio): > 2000 mg/kg peso corporeo (Materiale di 
prova: Triossido di boro, OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity))  
LD50 (ratto bianco maschio): 3450 mg/kg (604 mg B/kg peso corporeo (Materiale di prova: 
Acido borico). 
LD50 (ratto bianco femmina): 4080 mg/kg (714 mg B/kg peso corporeo) (Materiale di prova: 
Acido borico ) 

 
Inalazione: Bassa tossicità acuta per inalazione. 
LD50 (4h) (ratto maschio/femmina): > 2,01 mg/L aria (Materiale di prova: Disodio ottoborato 
tetraidrato, OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity). 
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LC50 (5h) (ratto maschio/femmina): > 2030 mg/m3 aria (Materiale di prova: Acido borico) . 
 

Via cutanea: Nessuna tossicità cutanea acuta 
LD50 (24h) (coniglio maschio/femmina): > 2000 mg/kg peso corporeo (Materiale di prova: 
Acido borico, secondo FIFRA 40 CFR 163 e OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)); 
Non sono stati osservati segni clinici o patologici. Il Disodio ottoborato tetraidrato ha un basso 
assorbimento attraverso la pelle illesa. 

 
b) corrosione/irritazione cutanea: 
Gli studi sui conigli per l’irritazione cutanea acuta non hanno rilevato nessuna irritazione. 
(Materiale di prova: Disodio ottoborato tetraidrato, secondo FIFRA (40 CFR 158, 162, 163) e 
Toxic Substances Control Act (40 CFR 798).  
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione come irritante cutaneo non sono 
soddisfatti. 

 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: 
E’ stata valutata l'irritazione oculare primaria del Disodio ottoborato tetraidrato. Il materiale di 
prova applicato tramite lavaggio ogni 24 ore sugli occhi dei conigli bianchi di Nuova Zelanda 
provoca l’ irritazione congiuntivale e dell’iride. Non è stata notata nessuna evidenza di 
corrosione. (Linee guida FIFRA (40 CFR, 162) e TSCA (40 CFR 798). Anni di esposizione 
professionale al Disodio ottoborato tetraidrato non hanno mostrato effetti negativi sull’occhio 
umano. Di conseguenza il prodotto non è considerato irritante per gli occhi nel normale impiego 
industriale.  
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione come irritante oculare non sono 
soddisfatti.  

 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 
Il Disodio ottoborato tetraidrato non è stato rilevato come sensibilizzante per i porcellini d’India, 
OECD Guideline 406 (Skin Sensitization).  
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione come sensibilizzante non sono 
soddisfatti.  

 
e) mutagenicità delle cellule germinali: 
Il test di mutazione batterica inversa (Ames test) è stato effettuato su S. typhimurium TA 1535, 
TA 1537, TA 98 e TA 100. Non è stata osservata nessuna attività mutagena. (Materiale di 
prova: Acido borico).  
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione come mutageno non sono soddisfatti.  

 
f) cancerogenicità: 
Il test effettuato secondo OECD Guideline 451 sui topi B6C3F1 (trattati nella dieta per 103 
settimane con Acido borico 0, 2500 o 5000 ppm) non ha mostrato alcuna evidenza di 
cancerogenicità.  
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione come cancerogeno non sono soddisfatti.  
 
g) tossicità per la riproduzione: 
Studi sulla somministrazione ad alti dosaggi in ratti, topi e cani hanno dimostrato effetti 
ematologici negativi e il principale organo bersaglio della tossicità del boro sono i testicoli. Studi 
ad alti dosaggi su ratti, topi e conigli hanno dimostrato effetti sullo sviluppo del feto, incluso 
perdita di peso fetale e variazioni scheletriche minori. Le dosi somministrate sono state di molto 
superiori a quelle cui sono normalmente esposti gli esseri umani.  
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I test di esposizione a 50 e 155 mg Borace deca idrato /kg peso corporeo (equivalente a 5,9 e 
17,5 mg B/kg peso corporeo) effettuati su 3 generazioni di ratti Sprague-Dawley non hanno 
evidenziato effetti avversi su fertilità, lattazione, dimensione della cucciolata, peso dei nascituri 
né altre anomalie. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) per la fertilità (ratti maschi):  
17,5 mg B/kg/ giorno.  
I ratti esposti a dosi di 518 mg Borace decaidrato/kg peso corporeo (equivalente a 58,5 mg B/kg 
peso corporeo) erano sterili. L'esame microscopico dei testicoli atrofizzati di tutti i maschi di 
questo gruppo non ha mostrato nessuno spermatozoo vitale. Inoltre l’esame delle ovaie nei ratti 
femmine, esposti a 58,5 mg B/kg peso corporeo ha rilevato una ovulazione diminuita nella 
maggior parte delle ovaie esaminate. Nessuna delle femmine esposte a dosi elevate ha 
generato cuccioli in seguito ad accoppiamento con maschi del gruppo di controllo.  
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) per la fertilità (ratto femmina/maschio): 58,5 
mg B/kg peso corporeo/giorno. Il gruppo di ratti maschi e femmine ad alto dosaggio (58,5 mg B / 
kg peso corporeo) hanno mostrato segni clinici di tossicità quali pelo ruvido, coda squamosa, 
sofferenza respiratoria e palpebre infiammate. 
 
Sulla base dei dati ottenuti da questo studio si è concluso che l'esposizione dei ratti a livelli fino 
a 17,5 mg B/kg peso corporeo non determina effetti negativi sulla riproduzione.  
Studi sulla popolazione di essere umani ad elevata esposizione al boro, non hanno dimostrato 
alcun effetto negativo sullo sviluppo del feto 
 Il Disodio ottaborato tetraidrato è autoclassificato come tossico per la riproduzione, 1B Repro, 
H360FD secondo i nuovi criteri di classificazione del Regolamento CE 1272/2008 (CLP).  

 
Tossicità a dose ripetuta:  2 anni di studi sull’alimentazione dei ratti Sprague Dawley 
(maschio/femmine), esposti a diverse concentrazioni di Acido borico (0, 33 (5,9), 100 (17,5), 
334 (58,5) mg Acido borico (B)/kg peso corporeo giornaliero) hanno mostrato effetti negativi 
come: pelo ruvido, postura ingobbita, polpastrelli gonfi, occhi infiammati e sanguinanti, atrofia  
testicolare, degenerazione dei tubuli seminiferi, effetti osservati negli animali esposti ai livelli 
massimi di Acido borico.  
NOAEL 17,5 mg Boro/kg peso corporeo/giorno  
LOAEL 58,5 mg Boro/kg peso corporeo/giorno  
Non sono stati osservati effetti negativi nel gruppo esposto a livelli minimi e medi. 
 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola: 

N.A. 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta: 

N.A. 
j) pericolo in caso di aspirazione: 

N.A. 
 

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche: 
 
Non sono noti effetti sulla salute per la miscela in quanto tale. 
In base ai componenti presenti: 
Inalazione:  irritazione a naso e gola  
Ingestione: sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea 
Contatto con la pelle: di solito non rappresenta una preoccupazione in quanto il prodotto 
viene assorbito in minima parte attraverso la pelle illesa. 
Occhi: non irritante per gli occhi nel normale impiego del prodotto. 
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SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1. Tossicità 

Evitare il rilascio di grandi quantità del prodotto in acqua e nel terreno. 
Il rilascio di grandi quantità in acqua può influire sui parametri di BOD e COD 

 
- Disodio Ottoborato  EC: 234-541-0 - Numero registrazione REACh: 01-2119490860-33-xxxx: 
 
Compartimento acquatico: 
Tossicità a breve termine per i pesci:  
Fathead minnow, Pimephales promelas: 96-hr LC50 = 79,7 mg B/L (mortalità)  
Tossicità a lungo termine per i pesci:  
Fathead minnow, Pimephales promelas:  
32-d NOEC (No Observed Effect Concentration) = 11,2 mg B/L  
32-d LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) = 23 mg B/L  
 
Tossicità a breve termine per gli invertebrati:  
Daphnids, Daphnia magna: 48-hr LC50 = 133 mg B/L (mortalità)  
 
Tossicità a lungo termine per gli invertebrati:  
Daphnids, Daphnia magna: 21-d LC50 = 34 mg B/L  
21-d LOEC = 56 mg B/L  
Hyalella azteca: 42-d NOEC = 25,9 mg B/L  
42-d LOEC = 51,1 mg B/L  
 
Tossicità a breve termine per le alghe:  
Alghe verdi, Pseudokirchneriella subcapitata: 72-hr EC50 – biomassa = 40 mg B/L (mortalità)  
 
Tossicità a lungo termine per le alghe:  
Alghe verdi-blu, Agmenellum quadruplicatum: 10-d NOEC ≥ 100 mg B/L (tasso di crescita) 
  
Tossicità per i microrganismi:  
Lo studio è stato eseguito in conformità con OECD Guideline 209 (Activated Sludge, 
Respiration Inhibition Test). E’ stato rilevato un effetto inibitorio sul ritmo respiratorio dei 
microorganismi:  
3-hr EC50 = 175 mg B/L  
3-hr EC20 = 112 mg B/L  
3-hr EC10 = 35,4 mg B/L  
3-d NOEC = 17,5 mg B/L  
 
Organismi di sedimento:  
Chironomus riparius: 28-d NOEC = 180 mg B/kg sedimento, peso giornaliero (mortalità) 

 
28-d LOEC = 320 mg B/kg sedimento, peso giornaliero (mortalità ed emergenza)  
28-d LD50 = 278 mg B/kg sedimento, peso giornaliero (nominale) 

 
  Compartimento terrestre  

Tossicità per gli artropodi terrestri:  
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Lo studio è stato eseguito in conformità con ISO 11267 (Inhibition of Reproduction of 
Collembola by Soil Pollutants) on the Folsomia candida, Collembola. I risultati ottenuti sul suolo 
artificiale sono:  
28-d EC10 = 68,1 mg B/kg peso corporeo (mortalità)  
28-d EC10 = 13,8 mg B/kg peso corporeo (riproduzione)  
28-d EC50 = 26,1 mg B/kg peso corporeo (riproduzione)  
28-d LC50 > 70 mg B/kg peso corporeo  
 
Tossicità per le piante terrestri:  
Gli studi sono stati eseguiti su diverse specie di piante del gruppo del Monocotyledonae (come 
Allium cepa) e del Dicotyledonae (come Brassica rapa) con i seguenti risultati:  
Allium cepa, 7-d NOEC = 56 mg B/kg suolo, peso giornaliero (crescita in lunghezza del 
germoglio) – suolo argilloso.  
Brassica rapa, 5-d NOEC = 28 mg B/kg suolo, peso giornaliero (crescita delle radici) – suolo 
artificiale  
 
Tossicità per i microrganismi del suolo:  
Lo studio è stato eseguito in conformità con OCSE Guideline 216 (Soil Microorganisms: 
Nitrogen Transformation Test) basato sul calcolo dei tassi di nitrificazione sulla base della 
concentrazione di nitrati nel suolo dopo x giorni (senza tener conto del valore della 
concentrazione di nitrati del giorno 0) per un certo numero di giorni. Tasso di formazione del 
nitrato: 102-d EC10 = 15,4 mg B/kg suolo peso giornaliero (suolo sabbioso) 102-d EC50 > 17,5 
mg B/kg suolo peso giornaliero (suolo sabbioso e argilla sabbiosa) 102-d EC10 = 17,2 mg B/kg 
suolo peso giornaliero (argilla sabbiosa) 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Il prodotto è a base di ligninsulfonato che è un componente naturale biodegradabile.  
Il Disodio Ottoborato Tetraidrato si decompone nell’ambiente nel boro naturale.  

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Non applicabile.  
Il boro si accumula nelle piante terrestri e acquatiche. I valori BSAF (A Biota/Sediment 
Accumulation Factor) derivati dai test effettuati sul suolo sono generalmente < 100.  
Studi sugli animali ed esseri umani dimostrano che il Boro è rapidamente eliminato tramite feci 
e urine e quindi la concentrazione di boro negli organismi non aumenta. Di conseguenza la 
probabilità di intossicazione secondaria (tramite catena alimentare) non è significativa.  

12.4. Mobilità nel suolo 
Il prodotto è solubile  in acqua e si disperde attraverso il terreno  

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno conosciuto 
 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

- Prodotto: Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
Contattare le autorità competenti che potranno fornire  indicazioni relative allo smaltimento dei 
rifiuti speciali. 
- Imballi: Eliminare secondo le normative vigenti.  

 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

14.1. Numero ONU 
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Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

N.A. 
14.3. Classe/i di pericolo per il trasporto  

N.A. 
14.4. Gruppo d’imballaggio 

N.A. 
14.5 Pericoli per l’ambiente 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

N.A. 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

N.A. 
 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 
14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 
25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione 
professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 790/2009 (1° ATP 
CLP), Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato II);D.Lgs. 81/08 (Testo unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche; D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Norme in 
materia ambientale). 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter) 
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
No 
 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
 
"Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. Tuttavia è stato fornito corredato di una scheda di dati di sicurezza su 
richiesta, in quanto contiene in concentrazione individuale ≥ 1% (p/p) il Disodio ottoborato, sostanza 
pericolosa per la salute e classificata come tossica per la riproduzione di categoria categoria 1B, 
H360FD” 

 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

R60 Può ridurre la fertilità. 
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

 
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. 
 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Sezioni modificate ripetto alla versione precedente: tutte le sezioni. 
Principali fonti bibliografiche: 
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ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
N.A. nessun dato disponibile 
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 

 


